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Venezianas

TAE - VHT
Venezianas para Ar Externo

Venezianas para Ar Externo
A veneziana TAE atua como tomada de ar externo, cuja construção impede a entrada de águas 
pluviais. O modelo VHT é similar, mas de linhas leves, possuindo menor espaçamento entre aletas   

 

Construção
São construídas em perfis de alumínio extrudado, com uma tela montada atrás das aletas horizontais 
fixas. A distância entre aletas é de 65 mm no modelo TAE e 30 mm na versão VHT. Podem ser fornecidas 
com  vários opcionais, como filtro e registro controlador de vazão. Fixação - Externa pela moldura, 
através de parafusos auto atarrachantes.

Acabamento
Padrão:
• Anodização fosco natural.
• ESPECIAL (SOB CONSULTA).
• Anodizados em outros padrões conforme solicitação.
• PINTADOS em Esmalte Reativo resina sintética nas cores Preto semifosco (45), Branco semibrilhante 
(70), ou em esmalte catalizado na cor Cinza Alumínio semibrilhante (60).
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As venezianas podem ser construídas com qualquer dimensão padronizada "CxH" (Largura x Altura da parede). 
Dimensões especiais apenas sob consulta.

Venezianas

TAE - VHT
Venezianas para Ar Externo

 

As Tabelas de Desempenho das venezianas apresentam dados em função da velocidade do ar (m/s) 
através da  área efetiva. Os fatores são: o volume de ar conduzido pela veneziana (m3/h) e a perda de 
pressão total (mmCA).

Seleção das Venezianas TAE - VHT

A velocidade do ar deve ser medida em pelo 
menos 4 pontos na face da veneziana, utilizando 
um velômetro ALNOR com ponta Nº 2220A 
(posicionado entre as aletas da veneziana) ou 
um anemômetro (posicionado a 3 cm da face da 
veneziana). Faça as leituras e calcule a média 
aritimética das velocidades "Vm". Determine a 
vazão de ar, empregando a equação correspon-
dente para cada modelo de veneziana.

Balanceamento de ar nas Venezianas

Dados Dimensionais

VENEZIANAS  TAE VENEZIANAS  VHT

TAE  - DAR = Vm x AEf x 3.600 x 2,0 (Anemômetro)
              AR = Vm x AEf x 3600 (ALNOR)
VHT - CIAR = Vm x AEf x 3.600 x 1,9 (Anemômetro)
            AR  = Vm x AEf x 3600 (ALNOR)

QAR = Vazão do ar (m3/h)
Vm   = Média aritimética das velocidade (m/s)
AEf   = Área Efetiva (Tabela de Desempenho)
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Venezianas

TAE - VHT
Venezianas para Ar Externo

Tabela de Desempenho Veneziana - TAE
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Venezianas

TAE - VHT
Venezianas para Ar Externo

Tabela de Desempenho Veneziana - VHT
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Indicada para condicionadores de artipo Self 
Contained com condensação a ar. A seção inferior é 
composta de aletas TAE (Tomada de Ar), e a superior 
com aletas a zero grau (Descarga do ventilador).

Venezianas

TAE - VHT
Venezianas para Ar Externo

Dados Dimensionais

Acessórios

Acessórios
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Códigos para pedido
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