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FLEXIBILIDADE DE APLICACOES

A CEHTP é versétil e pode ser usada como uma unidade de recirculacdo de ar limpo (filtrado), como uma unidade de
criacdo de pressao negativa que limpa (filtra) o ar a ser expurgado, ou como uma combinagdo simultdnea de criacao de
pressao negativa com expurgo de ar filtrado e recirculacao de ar filtrado de volta ao quarto.

QUARTO DE ISOLAMENTO DE BAIXO CUSTO

Ambos equipamentos propiciam solu¢des simples e econdmicas para criar pressao negativa em quartos de isolamento.
A CVHTF sera interligada a uma rede de dutos. A CEHTP tem instalacao mais simples, em um quarto convencional,
conecte um duto flexivel de 150mm no colarinho na face superior do equipamento para exaustao parcial ou de 200mm
para o colarinho opcional de exaustao total e expurgo do ar filtrado para o exterior através de orificio na parede ou janela.

AJUSTE DE FLUXO DE AR

A CEHTP possui ajuste de fluxo de ar de 200 m*/h a 600 m*/h sendo capaz de prover uma efetiva filtragem do ar para
uma extensa variedade de tamanhos de quartos.

MELHORIA DO PADRAO DE QUALIDADE DO AR INTERIOR

O ar do ambiente com seus respectivos contaminantes é captado através da grelha de entrada localizada na face
frontal inferior do equipamento enquanto que o ar filtrado é descarregado em alta velocidade pela grelha de saida
localizada na face superior do equipamento de forma a gerar um padrao de circulacao de ar em forma de varredura de
contaminantes que serao filtrados de forma a otimizar a qualidade do ar na zona de respira¢dao para o paciente e
também para a equipe médica e de enfermagem.

PEQUENA E PORTATIL

A CEHTP pode ser facilmente transportada de um quarto a outro pois possui rodizios para facilitar o transporte,
e dimensdes que facilitam o posicionamento em locais com espacos limitados.

MANUTENCAO SIMPLES

Tanto o filtro HEPA como o pré filtro G4 sao facilmente acessados para substituicdo quando saturados por pessoal
devidamente treinado e parametrizado com respectivos EPIs para execu¢ao deste trabalho. Da mesma forma o
ventilador também tem facil acesso para manuten¢ao com a remocao do painel traseiro do equipamento.




CVHTF | CEHTP

OPERACAO SILENCIOSA

0 equipamento gera apenas 55 dBA em sua velocidade minima e 65 dBA em sua velocidade maxima medidos a 1 metro
de distancia da face frontal do equipamento.

FILTRAGEM

Pré filtragem G4 + Filtragem HEPA com 99,99% de eficiéncia para particulas = 0,3pm.
Sensor de fluxo indica quando ha a necessidade de substitui¢ao do filtro.

FLUXO DE AR

CVHTF - Vazdo fixa pré-configurada de 55,6 L/s (200 m*/h) a 194 L/s (700 m?/h).
CEHTP - Vazdo ajustavel de 55,6 L/s (200 m*/h) a 167 L/s (600 m*/h).

ESPECIFICACOES TECNICAS

CONSTRUCAO

Gabinete estruturado pela unido de painéis de parede dupla isolados com poliestireno, que atende a norma de
estanqueidade DW 143 na classe C (1.500 Pa). Acabamento interno inteiramente liso, proporcionando maior
integridade a qualidade do ar. O acabamento externo recebe tratamento com pintura a base de pd epéxi, prolongando
sua vida (til e garantindo extrema resisténcia a ambientes agressivos.

COLARINHO DE EXAUSTAO DE 150 mm

Localizado na face superior do equipamento para expurgo do ar e criacao de pressao negativa no quarto.

MOTOVENTILADOR

Radial de acoplamento direto, EC (eletronicamente controlado).
CVHTF- 170 W
CEHTP-170 W
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ELETRICA

Monofasico 200 - 240V / 60 Hz.

APLICACOES HOSPITALARES

e Quartos de pressao negativa
¢ Salas de emergéncia

e UTI

e Salas de Broncoscopia

e Salas de dialise

OUTRAS APLICACOES

e Abrigo de idosos com doencas respiratorias

OPCIONAIS

e Controlador SINVA de manutencao do fluxo de ar

e Pré filtro antimicrobiano

e Colarinho de exaustao para duto flexivel de 200 mm

GARANTIA

01 ano de garantia de fabricacao a contar da data de emissao da nota fiscal.
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~ Minima 200 200

VAZAO DE AR (m3/h) —
Maxima 700 600
PRESSAO ESTATICA DISPONIVEL (Pa) 30 30
220 Volts 220 Volts
PONTO DE FORCA 50/60 Hz 50/60 Hz
180 Watts 180 Watts
FILTRAGEM G4 + H13 G4 + H13
Altura 425 1.193
DIMENSOES (mm) Profundidade 1.000 453
Largura 730 550
PESO (kg) 65 70
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